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SCIANA ZEWNETRZNA

Tynk mineralny

Styropian 20cm
Pustak ceramiczny 25cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm

Zestawienie pomieszczen (parter) N
1.1] Wiatrotap 3,002 |
1.2| Kuchnia 8.4mz
1.3] Salon 2.,54m2
1.4| tazienka 4’»3,00m2
15| Schody X 3,66m2
1.6| Hol 3,60m2
1.7] Ketowria 3,64m2
N RAZEM| 49,48m2

L VAGA:

Oov.ierzchnia uzytkowa pomieszczen liczona wg:
- ponizej 140cm - 0%

- pomiedzy 140cm - 220cm - 50%

- powyzej 220cm - 100%

Powierzchnie pomieszczen uwzgledniajg grubo$¢ tynku.

-Rysunek rozpatrywa¢ z odpowiednimi rysunkami
poszczegolnych branz.

-Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢
z odpowiednich rysunkéw branzowych.

Powierzchnia écian konstrukcyjnych: 80,57m2
Powierzchnia écian dziatowych: 19,37m2

SEJ-PRO =4

SW1 SF1
SCIANA WEWNETRZNA SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
Tynk cem.-wap. 1,6cm Plytki gresowe od poziomu terenu
Pustak ceramiczny 25cm Klej na siatce
Tynk cem.-wap. 1,6cm Styropian 16cm
2 x dysperbit
Bloczki betonowe 25cm
2 x dysperbit
SW2 SF2
SCIANA WEWNETRZNA SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA
Tynk cem.-wap. 1,5cm 2 x dysperbit
Cegta dziurawka 12cm Bloczki betonowe 25cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm 2 x dysperbit
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SEJ-PRO 001 ENERGO - wersja podstawowa

Zestawienie pomieszczen (poddaszc)
2.1| Sypialnia 12,3Cm2 (15 24m2)
2.2| Sypialnia 1.,3312 (16,15m2)
2.3| Sypialnia 10,50m2 (12,20m2)
2.4| Przedpokdj 3,97m2
2.5| tazienka 7,47Tm2 (13,46m2)
RAZEM| 48,45m2 (61,02m2)
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