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SCIANA ZEWNETRZNA
Tynk mineralny

Styropian 20cm
Pustak ceramiczny 25cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm

Zestawienie pomieszczen (parter)
1.1] Wiatrotap 5112
1.2| Schowek 1,410z
1.3| Kuchnia 9,4u1n2
1.4| Salon %27,95m2
1.5 Hol X 5,37m2
16| Pokoj 12,45m2
1.7| tavienna 4,80m2
1.8 Kotownia 5,17m2
1.0 Garaz 18,90m2
\ | RAZEM| 90,56m2
UWAGA:

W nawiasie podano powierzchnig podtogi w
pomieszczeniach w ktérych powierzchnia podtogi
jest inna niz powierzchnia uzytkowa pomieszczenia.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen liczona wg:

- ponizej 140cm - 0%

- pomigdzy 140cm - 220cm - 50%
- powyzej 220cm - 100%
Powierzchnie pomieszczen uwzgledniajg grubosé tynku.

Powierzchnia écian konstrukeyjnych: 131,24m2
Powierzchnia écian dziatowych: 30,9m2

UWAGA:

Wykonczenie elewacji wg uznania Inwestora.
Dodatkowa warstwa izolacji wokét budynku dla efektu
wizualnego niewliczana do powierzchni zabudowy.

SWA1

SCIANA WEWNETRZNA

Tynk cem.-wap. 1,5cm
Pustak ceramiczny 25cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm

SW2

SCIANA WEWNETRZNA
Tynk cem.-wap. 1,5cm
Pustak ceramiczny 11,5cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm

ows

SCIANA WEWNETRZNA
Klej na siatce
Styropian 5cm
Pustak ceramiczny 11,5¢cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm

SF1

Piytki gresowe od poziomu terenu
Klej na siatce

Styropian 16cm
2 x dysperbit
Bloczki betonowe 25cm

2 x dysperbit

SF2

2 x dysperbit
Bloczki betonowe
2 x dysperbit

25cm

SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA

SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA
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SEJ-PRO 003 ENERGO - wersja podstawowa

Zestawienie pomieszczen (poddas— c) ]
2.1, Sypialnia 11,9€m2 (15 .4m2)
2.2| Sypialnia 10,89,.12 (13,50m2)
2.3| tazienka 419102 (6,26m2)
2.4 | tazienka %3,80m2 (5,19m2)
2.5| Garderoba X 2,39m2 (3,31m2)
26| Przedpz%6j 4,72m2
) 1065 ) 27| Synialnia 12,76m2 (15,44m2)
o oo o 2.8/ Scl vay 4,81m2
RAZEM| 55,52m2 (68,37m2)
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SZ1 SW1 SF1
SCIANA ZEWNETRZNA SC AN~ WEWNETRZNA SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
Tynk mineralny T “cxm.-wap. 1,5cm Piytki gresowe od poziomu terenu
Styropian 20cm Sustan eramiczny 25cm Klej na siatce
Pustak ceramiczny 25cm rTy. {cem.-wap. 1,5cm Styropian 16cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm 2 x dysperbit
Bloczki betonowe 25cm UWAGA:

2 x dysperbit

Wykonczenie elewacji wg uznania Inwestora.
Dodatkowa warstwa izolacji wokét budynku dla efektu

SW2 SF2
wizulanego niewliczana do powierzchni zabudowy.

SCIANA WEWNETRZNA SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA
Tynk cem.-wap. 1,5cm 2 x dysperbit

Pustak ceramiczny 11,5¢cm Bloczki betonowe 25cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm 2 x dysperbit

SW3
SCIANA WEWNETRZNA

Klej na siatce
Styropian 5cm

Pustak ceramiczny 11,5cm
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ST1

DACH STROP NAD PCTUVUASZEM
Dachéwka Klesz: « 6x14cm
taty 3,2x6cm Jetha r'ie. "lha 35cm
Kontriaty 2,5x65cm [ aroizo 1cja - folia PE

Folia paroprzepuszczalna

o]

Rusz. metalowy

Krokwie 8x18cm Pryta kartonowo-gipsowa
ST2
OACH STROP NAD PARTEREM
| Machéw. 1 Panele/Terakota
[taty 3,2x5cm Wylewka cementowa 6cm
| K ntriaty 2,5x5cm Styropian 8cm

Folia paroprzepuszczalna

Paroizolacja - folia PE

iChudy beton

Opaska zwirowa

+| 7,50
Belka kalenicowa N
8x24cm -
N
Krokiew 8x18cm 0 Krokiew 8x18cm
Platew 14x28cm Platew 14x28cm
5 ST1| +| 5,88 >,
Oqf +| 5,69
§ I I
] 5,03 @ SW. I : I :
Murfata 14x14cm — Murtata 14x14
mocowana $ruba @16 1=l s uriata 14x14cm
co 1,5m zakotwiong Nadproze L19 \Qg mocowana $ruba @16 co 1,5m
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Wieniec W4 R Wieniec W4
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iChudy beton

szer. 50cm
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Krokwie 8x18cm Strop TERIVA 4,0 24cm
Wetna mineralna miedzy Tynk cem.-wap. 1,65cm
krokwiamiirusztem  35cm
Paroizolacja - folia PE
Piyta kartonowo - gipsowa
SWA
SCIANA WEWNETRZNA
Tynk cem.-wap. 1,5cm
sZ1 Pustak ceramiczny 25cm
Tynk cem.-wap. 1,6cm
SCIANA ZEWNETRZNA
Tynk mineralny
Styropian 20cm
Pustak ceramiczny 25cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm SW2
SCIANA WEWNETRZNA
Tynk cem.-wap. 1,5cm
Pustak ceramiczny 11,5cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm

-10,47

SF1

SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
Ptytki gresowe od poziomu terenu
Klej na siatce

Styropian 16cm
2 x dysperbit
Bloczki betonowe 24cm

2 x dysperbit

SF2

SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA
2 x dysperbit

Bloczki betonowe 24cm

2 x dysperbit

PG1
PODLOGA NA GRUNCIE

Panele/Terakota
Wylewka betonowa 6cm

Styropian FS 20 20cm
2xFolia izolacyjna

Zwirobeton 10cm
Piasek ubity 20cm
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