SEJ-PRO 005 ENERGO - wersja podstawowa
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SEJ-PRO 005 ENERGO - wersja podstawowa

Zestawienie pomieszczen (poddaszc)
2.1| Schody 4.68r2
2.2| Korytarz 5,38n.%
2.3| Pok¢j 10,24m2 (19,85m2)
2.4 | Lazienka 3,85m2 (6,79m?2)
2.5| Pralnia 1,63m2 (2,86m2)
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Plyta kartonowo-gipsowa
Ruszt metalowy / wetha mineralha 8cm
Piyta kartonowo-gipsowa
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DACH 3TRP NAD PODDASZEM
Dachéwka wt7eze  7xt4em
taty 3,2x5¢cm \ ‘etha mineralna 35cm
Kontriaty 2,57C0 Paroizolacja - folia PE
Folia paroprzepuszczaln * Ruszt metalowy
Krokwie 8x18u Piyta kartonowo-gipsowa
D2 ST2

B NACH STROP NAD PARTEREM
D: ~héwka Panele/Terakota
caty 3,2x5¢cm Wylewka cementowa  6¢cm
Kontriaty 2,56x5cm Styropian 8cm
Folia paroprzepuszczalna Paroizolacja - folia PE
Krokwie 8x18cm Strop monolityczny 15cm

Wetna mineralna miedzy
krokwiamiirusztem  35cm
Paroizolacja - folia PE

Piyta kartonowo - gipsowa

Tynk cem.-wap. 1,5cm

-

SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA
Tynk mineralny Tynk cem.-wap. 1,5cm
Styropian 20cm Cegta dziurawka 12cm
Pustak ceramiczny 25cm Tynk cem.-wap. 1,5cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm

-

SF1

Klej na siatce

Styropian 16¢cm
2 x dysperbit
Bloczki betonowe 25cm

2 x dysperbit

SF2

2 x dysperbit
Bloczki betonowe 25cm
2 x dysperbit

PG1

Panele/Terakota
Wylewka betonowa 6cm
Styropian FS 20 20cm
2xFolia izolacyjna
Zwirobeton 10cm
Piasek ubity 20cm

SCIANA WEWNETRZNA
Tynk cem.-wap. 1,5cm
Pustak ceramiczny 25cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm

SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA

Plytki gresowe od poziomu terenu

SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA

PODLOGA NA GRUNCIE
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