SEJ-PRO 015 ENERGO - wersja podstawowa
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Rysunek jest wtasnoscig Biura Projektowego SEJ-PRO. Zabrania sie przetwarzania, rozpowszechniania i udostepniania osobom trzebim.
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DACH STROP NAD PARTEREM SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
m Dachowka Wylewka cementowa  Scm Tynk mi Iny Tynk cem.-wap. 1,5cm Piytki gresowe od poziomu terenu
taty 3, 2x5cm Styropian 30cm Styropian 15cm Pustak gazobetonowy 24cm Klej na siatce
& Kontriaty 2 5xbom Pargizolacja - folia PE Pustak gazobetonowy 24cm Tynk cem.-wap 1,5cm Styropian 12cm
Folia paroprzepuszczalna Strop monolityczny 18cm Tynk cem.-wap. 1,5cm 2 x dysperbit
I Krokwie Bx18cm Tynk cem_-wap. 1,5cm Bloczki silikatowe 24cm
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Panele/Terakota Tynk cem.-wap. 1,5cm 2 x dysperbit
Wylewka betonowa Becm Pustak gazobetonowy 11,5cm Bloczki silikatows 24cm
Styropian FS 20 20cm Tynk cem.-wap. 1,5em 2 ¥ dysperbit
2xFolia izolacyjna
Zwirobeton 10cm
Piasek ubity 20cm |
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Rysunek jest wtasnoscig Biura Projektowego SEJ-PRO. Zabrania sie przetwarzania, rozpowszechniania i udostepniania osobom trzebim.



