SEJ-PRO 035 ENERGO - wersja podstawowa
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Zestawienie pomieszczen
1.1 Wiatrotap 50m?
12 Garaz 172m?
13 | Kottownia 6,0m?
1.4 Pokdj 8,7m?
15 | tazienka 3.m 2|
1.6 Pokgj dzienny 228 m’_ ]
1.7 Kuchnia 6,_Om 2
18 Spizarnia N/ —1,0 m?2(1,6m?)
RAZEM A\ 709m2(71,5m?)
UVAGA

2owirzennie uzytkowe pomieszczen policzone wedtug PN ISO 9836:1997
z *m_glednieniem grubosci tynkéw

'V nawiasie podano powierzchnie podtogi w pomieszczeniach, w ktorych
powierzchnia podtogi jest inna niz powierzchnia uzytkowa pomieszczenia.

Powierzchnia $cian konstrukcyjnych: 122,26 m?
Powierzchnia $cian dziatowych: 29,43 m?

-Rysunek rozpatrywa¢ z odpowiednimi rysunkami poszczegélnych branz.
-Umiejscowienie przebic instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw branzowych.
-Dodatkowa warstwa termoizolacji na elewacji przeznaczona dla efektu wizualnego,

nie jest wliczana do catkowitych wymiaréw budynku.

-Wykorniczenie elewacji wedtug uznania inwestora.

SZ1 SW2

SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA
Tynk mineralny Tynk cem.-wap. 1,5cm
Styropian 16 cm Beton komérkowy 12 cm
Beton komérkowy 24 cm Tynk cem.-wap. 1,5¢cm
Tynk cem.-wap. 1,5¢cm

SWH1 SW3
SCIANA WEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA
Tynk cem.-wap. 1,5cm Tynk cem.-wap. 1,5cm
Beton komérkowy 24 cm Beton komérkowy 24 cm
Tynk cem.-wap. 1,5¢cm Styropian 5cm

Klej na siatce
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SEJ-PRO 035 ENERGO - wersja podstawowa

Zestawienie pomieszczen

2.1 Klatka schodowa 3,7m?
A 22 Komunikacja 78m?2
23 | Pralnia 471 2(71 n?)
24 Pokéj 9 .m2(120m?
. 1100 .
28 1044 28, 25 tazienka 92m2(11,8m?)
L40 1020 40 —
S L 26 Pokoj 9,05m2 (12,0 m?)
27 Sypial jia 10,0m2(12,8m?)
28 Garder ba 595m2(7,7m?)
|_ RAZEM 59,8 m2 (74,9 m?)
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h=14 W nawiasie podano powierzchni¢ podtogi w pomieszczeniach, w ktdrych
powierzchnia podtogi jest inna niz powierzchnia uzytkowa pomieszczenia.
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SEJ-PRO 035 ENERGO - wersja podstawowa

ST2

STROP NAD PARTEREM

D1 D2 ST1
DACH DACH STROP NAD PODDASZEM
Dachéwka Dachéwka Wetna mineralna migdzy

kleszczami 16cm
taty 3,2x5cm taty 3,2x5cm

Wetna mineralna miedzy
Kontrtaty 2,5x5cm Kontrtaty 2,5x5¢cm rusztem stalowym 18cm

Panele/Terakota

Wylewka cementowa Becm

Styropian 10cm

Folia paroprzepuszczalna Folia paroprzepuszczalna Paroizolacja -PE

Paroizolacja - folia PE

Krokwie 8x16cm Welna mineralna miedzy Piyta G-K 1,2cm

Strop monolityczny 15cm

krokwiami 8x16cm

Welna mineralna miedzy
rusztem wsporczym 20cm

Paroizolacja - folia PE

Tynk cem.-wap. 1,5¢m

PG1

PODLOGA NA GRUNCIE

T
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SF1

Parkiet/Terakota

Wylewka cementowa 6cm

Styropian FS 20 20cm
2x Folia izolacyjna

Zwirobeton 10cm
Piasek ubity 20cm

Platew 14x28cm ‘
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Murlata 14, “4cr _
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Gres mrozoodporny
na zaprawie klejowej
mrozoodpornej

SCIANA FUNDAMENTOWA
ZEWNETRZNA

Ptytki gresowe od poziomu
terenu

Wylewka cementowa 6cm

Klej na siatce

Styropian 12cm

2x Dysperbit

2 x papa
Zwirobeton 10cm
Piasek ubity 20cm

Bloczek silikatowy 24cm

2x Dysperbit

2,

2
_l%_ SF1 7
-T080

L
Chudy beton /

. 12(%
80

L0

561 25

167 60

813

873

Sz1

SCIANA ZEWNETRZNA

Tynk mineralny

Styropian

Beton komérkowy

Tynk cem.-wap.
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Sw2

|SC ANAW SWNETRZNA

|' ;k ;—wap. 1,5¢cm
:Beton komorkowy 12 cm
|Tynk cem.-wap. 1,5¢cm
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