SEJ-PRO 044/1 ENERGO - wersja podstawowa
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SZ1

Zestawienie pomieszczen (parter)

1.1| Wiatrotap 2,97m:

1.2| Hol 31m2

13| wc 2 0om2

1.4| Spizarnia | 2,00m2

1.5| Kuchnia 10,10m2

1.6| Salon 30,43m2

17| Schovek 1,28m2(1,88m2)
1.8| Kotto vnia 5,86m2

|19 Guraz 20,60m2

A\ Y RAZEM| 78,46m2(79,06m2)
UWAGA:

W nawiasie podano powierzchnig podtogi w
pomieszczeniach w ktérych powierzchnia podtogi
jest inna niz powierzchnia uzytkowa pomieszczenia.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen liczona wg:

- ponizej 140cm - 0%

- pomigdzy 140cm - 220cm - 50%

- powyzej 220cm - 100%

Powierzchnie pomieszczen uwzgledniajg grubosé tynku.
-Rysunek rozpatrywaé z odpowiednimi rysunkami

poszczegodlnych branz.

-Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytaé
z odpowiednich rysunkéw branzowych.

Rdzenie zelbetowe oraz pozostate elementy konstrukcyjne
wg projektu konstrukcyjnego.

Powierzchnia écian konstrukeyjnych: 135,86m2
Powierzchnia écian dziatlowych: 34,20m2

SWi1

SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA
Tynk mineralny Tynk cem.-wap. 1,5cm
Styropian 20cm Pustak ceramiczny 25cm
Pustak ceramiczny 25cm Tynk cem.-wap. 1,5cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm

SW2
SCIANA WEWNETRZNA
Tynk cem.-wap. 1,5cm
Cegta dziurawka 12cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm
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SEJ-PRO 044/1 ENERGO - wersja podstawowa

Zestawienie pomieszczen (poddasze)
2.1| Schody 4.68m2 |
22| Korytarz 51m2
2.3| Pokéj | 1¢,30m2 (23,07m2)
2.4 | tazienka | 5,39m2 (5,84m2)
25| Pokdj 10,00m2 (15,50m2)
2.6| Pokdj 10,72m2 (17,12m2)
~ RAZEM| 49,46m2 (71,52m2)

UW? GA
V! na. “asie podano powierzchnig podiogi w
p n.vies..czeniach w ktoérych powierzchnia podtogi

) 1450 ) J=5t na niz powierzchnia uzytkowa pomieszczenia.
80, 1390 + Powierzchnia uzytkowa pomieszczen liczona wg:
32,5 60 , 1325 32,9 - ponizej 140cm - 0%

451545 1300 L85, - pomigdzy 140cm - 220cm - 50%

;l - powyzej 220cm - 100%

Powierzchnie pomieszczen uwzgledniajg grubosé tynku.

21 | Schody | -Stalowe rury wentylacyjne w przestrzeni poddasza
4,68 Deska | owingé wetng mineralna, folig aluminiowsa i obtozyé plytami
Cwr x | . GKF grubosci 1,2cm.
i 0 w2
g o | q]
T ‘ -Rysunek rozpatrywaé z odpowiednimi rysunkami
’ ‘ ‘ poszczegodlnych branz.
§ | PN -Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytaé
‘ | ” z odpowiednich rysunkéw branzowych.
- ’ Powierzchnia écian konstrukcyjnych: 48,95m2
i Powierzchnia écian dziatlowych: 47,70m2
@ A 10,72| Pancle | :LQ ’ & Powierzchnia $cianek lekkiej zabudowy: 23,90m2
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balustraJa _ / o 59 1‘ 1§‘go FP’:EZJIe Pustak ceramiczny 25cm Tynk cem.-wap. 1,6cm
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F ook 2.4 | tazienka + k%
‘ - ‘ ‘ ‘ Tynk cem.-wap. 1,5¢cm

(5,84) Cegta dziurawka 12cm
- - Tynk cem.-wap. 1,5cm
: .45 45 SW3|

451545 400 L85, 410 45, 400 L85,
P20, . : 475 . 425 328 SCIANA WEWNETRZNA
L — 490 410 490 Plyta kartonowo-gipsowa

’ 1450 ’ ’ Ruszt metalowy / wetha mineralha 8cm

Piyta kartonowo-gipsowa
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SEJ-PRO 044/1

ENERGO - wersja podstawowa

Murtata 14x14cm
mocowana $ruba @16 co 1,5m
zakotwiona w wieficu W2
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@ ST1
DACH 3TRP NAD PODDASZEM

Dachéwka wo7eze  6xd2em
taty 3,2x65cm \ ‘etna mineralna 35cm
Kontriaty 2,5¥70 Paroizolacja - folia PE
Folia paroprzepuszczalr,* Ruszt metalowy
Krokwie 8x18c M Piyta kartonowo-gipsowa

D2 ST2

NACH STROP NAD PARTEREM

Dz ~héwka Panele/Terakota
caty 3,2x65cm Wylewka cementowa 6cm
Kontriaty 2,5x5¢cm Styropian 8cm
Folia paroprzepuszczalna Paroizolacja - folia PE
Krokwie 8x18cm Strop monolityczny 16cm
Wetna mineralna miedzy Tynk cem.-wap. 1,5cm
krokwiamiirusztem  35cm
Paroizolacja - folia PE
Piyta kartonowo - gipsowa

SzZ1 SW2
SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA
Tynk mineralny Tynk cem.-wap. 1,5cm
Styropian 20cm Cegta dziurawka 12cm
Pustak ceramiczny 25cm Tynk cem.-wap. 1,5cm

Tynk cem.-wap. 1,5cm

SF1

SWi1

SCIANA WEWNETRZNA
Tynk cem.-wap. 1,5cm
Pustak ceramiczny 25cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm

SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA

Plytki gresowe od poziomu terenu

Klej na siatce

Styropian 16cm

2 x dysperbit

Bloczki betonowe kl.20 25¢cm

2 x dysperbit

SF2

SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA

2 x dysperbit

Bloczki betonowe kl.20 25¢cm

2 x dysperbit

PG1

PODLOGA NA GRUNCIE

Panele/Terakota
Wylewka betonowa 6cm
Styropian FS 20 20cm
2xFolia izolacyjna
Zwirobeton 10cm
Piasek ubity 20cm

SEJ-PRO =4

——— biuro projektowe




