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Powierzchnia uzytkowa pomieszczen liczona wg:
- ponizej 140cm - 0%

- pomigdzy 140cm - 220cm - 50%
- powyzej 220cm - 100%

Powierzc

hnie pomieszczen uwzgledniaja grubosé tynku

wg normy PN ISO 9836:1997.

-Rysunek rozpatrywaé z odpowiednimi rysunkami

poszcze

golnych branz.

-Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytaé
z odpowiednich rysunkéw branzowych.

-Wykoriczenie elewacji wg uznania Inwestora.

-Stalowe

rury wentylacyjne w przestrzeni poddasza

owing¢ wetng mineralng, folig aluminiowsa i obtozyé plytami

GKF gru

Powierzc
Powierzc

SZ1

bosci 1,2cm.

hnia §cian konstrukcyjnych: 84,6m2
hnia §cian dziatowych: 59,6m2

SW3

L 70,
L4129 41
28,570

SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA

Tynk mineralny Tynk cem.-wap. 1,5cm
Styropian 16cm Pustak ceramiczny 11,6cm
Pustak ceramiczny 25cm Tynk cem.-wap. 1,5cm

Tynk cem.-wap.

1,5cm
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