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Zestawienie pomieszczen ‘
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Powierzchnie u ‘ytk > we p~mieszczen policzone wedtug

PN ISO 983 19.%

z uwzglednieniem grubosci tynkéw

W rawias e »adano powierzchnie podtogi w pomieszczeniach, w ktérych
now'=.zchi ia podiogi jest inna niz powierzchnia uzytkowa pomieszczenia

UWAGA

Powierzchnie uzytkowe pomieszczen policzone wedtug
PN ISO 9836:1997 z uwzglednieniem grubosci tynkéw

W nawiasie podano powierzchnie podtogi w pomieszczeniach, w ktérych
powierzchnia podtogi jest inna niz powierzchnia uzytkowa pomieszczenia

Powierzchnia §cian konstrukeyjnych: 57,9 m2
Powierzchnia §cian dziatowych: 11,5 m2

-Rysunek rozpatrywaé¢ z odpowiednimi rysunkami poszczegélnych branz.
-Umiejscowienie przebié¢ instalacyjnych odczytaé z odpowiednich rysunkéw branzowych.
-Dodatkowa warstwa termoizolacji na elewacji przeznaczona dla efektu wizualnego,

nie jest wliczana do catkowitych wymiaréw budynku.

-Wykonczenie elewacji wedtug uznania inwestora.

-Rysunki architektoniczne rozpatrywaé z rysunkami konstrukcyjnymi oraz opisem
technicznym. Elementy konstrukcyjne wg projektu konstrukcyjnego.
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Rysunek jest wtasnoscig Biura Projektowego SEJ-PRO. Zabrania sie przetwarzania, rozpowszechniania i udostepniania osobom trzecim.



