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Tynk cem.-wap. 1,5cm
Pustak gazobetonowy 12cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm
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Zestawienie pomieszczen (poddaszc)
2.1| Schody 4,322
108n 2.2 | Komunikacja 14 17n 2
"o 338 64 2.3 | Sypialnia 12 27112 (17,40m2)
20, 398 L 624 30, 2.4 | Lazienka 1,,98m2 (7,95m2)
A2, 356 A2, 600 A2, 2.5| Garderoba 4,99m2 (7,10m2)
L 60 176 102, 60, 162 , 322 , 200 , T o
0 : 0 ~ A : 2.6| Pokdj 15,87m2 (19,86m2)
ﬁo 2.7| Pokgj 12,35m2 (16,70m2)
\ Balustrada =z 28 ‘ 28! Biuw 7,30m2 (9,60m2)
zabezpieczajgca ™|
- , S gt RAZEM)| 76,79m2 (97,10m2)
A s — = —— — —— j— = 2 — 5 ™ L
1 = - 1
NE ] 87 /50 N
Js W0 )T ks )
= ‘ I 7 LGl 21 [[schody ‘ UWAGA:
4,32 [[Drewno ) W nawiasie podano powierzchnig¢ podlogi w pomieszczeniach,
S s ¥ w ktérych powierzchnia podtogi
B # = = — 1N g ! ‘ jest inna niz powierzchnia uzytkowa pomieszczenia.
[1) .
gl gl gle Stup do ewentualnejzabudowy i L i .
8 \
s;l gl - TSW:S piahi itowe—kartonowym| Powierzchnia uzytkowa pomieszczen liczona wg:
a E\ Q — N o - ponizej 140cm - 0%
‘ | 1 [ 5 K RS ‘ R - pomiedzy 140cm - 220cm - 50%
| Bgk I\ 236 Bea— - powyzej 220cm - 100%
L 1 ‘ ‘\‘ o % Schody o konstrukcji drewnianej L}
‘ | — } ° } 8 X = lub metalowej ‘ Powierzchnie pomieszczen uwzgledniaja grubo$é tynku.
n X N
\ - ~ | | = DF ustka ng "em -Stalowe rury wentylacyjne w przestrzeni poddasza
‘ — owing¢ wetng mineralng, folig aluminiowa i obtozyé plytami
—— 2.3 | Sypialnia 80 o ‘ .
?q. 12.21 Panele .]% o D m GKF grubosci 1,2cm.
& Stup dd ewentualnej zabudowy
SZ1 ; | plytamilgipsowo - kartonowymi ol o -Rysunek r'ozpatrywaé.z odpowiednimi rysunkami
‘ | - T T ol poszczegodlinych branz.
] o T o) i 'as
1 ——Te = 120 . 92 g4 > 20 - 78 [ ‘ -Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytaé
o = @)= s il % 1 O) o z odpowiednich rysunkéw branzowych.
3 : \% 1 U ) L o B
0 = = 72 e 1 60— | 1 R i
A V. \ 7 Ttazionia A +] 2,9 [ 2.8 |3lu'° Wf 78 - A -Powierzchnia $cian konstrukcyjnych: ok. 86,10m2
‘ —— | \\[5,58 | Gres =) N\ 7,30 | Gres g 115 o9 -Powierzchnia $cian dziatowych: 83,16m2
3 g n.l 795 | r (9.60) 1L {
R S ))) PR I . =
H =)l D) (O — SN
e I R 18 g
‘ | BSs _ | 142 | E ‘
| 25 ] = A [ T
! ' Ta99 [Gre TS 80 ) . : |
al (7.10) (o1 sl @ T2 \ ] ‘
‘ 3 o8 i Q7 o 1 7 TPokej = SZ1
alf ol 1..,35[ Panele | | ™
—— Sl 16,70) (I
1 e e B F = o
] ! o I Z z
B W T e | LY 3 B SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA
‘ I I @ — ‘ i ‘ Tynk mineralny Tynk cem.-wap. 1,5cm
| | 1 W3} | | | { Styropian 18cm Pustak gazobetonowy 24cm
o | [ 2.6 [Poksj | v ; —! == SN . - YT Pustak gazobetonowy 24cm Tynk cem.-wap. 1,5cm
8 15,87| Panele N 2L Do S — T Tynk cem.-wap. 1,5¢cm
‘ | fosh N l £l g ‘
| T S B @ <+
£ = = | —
& B 121 @) 7 87 £ SRy SW3
;7 i',l off g SCIANA WEWNETRZNA
Lo —H — - —L— =g | E R e, S Tynk cem.-wap. 1,5cm
av ~L BT, 1 LY av | Pustak gazobetonowy 12cm
~2 Balustrada ‘ Tynk cem.-wap. 1,5cm
SZ1 o | (@) zabezpieczajaca
08
, 296 L 89 300 W45, 160 . 132 60,
a2, 600 42, 356 A2,
30, 624 ., 398 30,
684 . 338 L 60,

1082

SEJ-PRO =4

——— biuro projektowe




SEJ-PRO Ol%\ENERGO l]Vy/g\l&\r:sja podstawowa

Okna kolankowe FAKRO. Montaz wg wytycznych i zalecen
producenta. Rysunki detali pogladowe. Przed zamawianiem
stolarki wykona¢ obmiary otworéw na budowie.
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Panele/Terakota
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