SEJ-PRO 015/2 ENERGO - wersja podstawowa
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Zestawienie pomieszczen (parter) 8
1.1] Wiatrotap 402m2 |
1.2| Kottownia/Pralnia 2,78n2
1.3] Hol L s2m2
14] Wc | 219m2
1.5| Spizarnia | 2,84m2
1.6| Kuchnia 12,22m2
17| salon 28,46m2
1.8] Przaiinongj 4,70m2
19 Syoualnla 14,05m2
[1.40] Pokéj 13,71m2
vA1 Pokdj 13,63m2
1.12| tazienka 5,26m2

RAZEM | 109,30m2

UWAGA:

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen liczona wg:
- ponizej 140cm - 0%

- pomigdzy 140cm - 220cm - 50%

- powyzej 220cm - 100%

Powierzchnie pomieszczen uwzgledniajg grubosé tynku.

-Rysunek rozpatrywaé z odpowiednimi rysunkami
poszczegodlnych branz.

-Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytaé
z odpowiednich rysunkéw branzowych.

-Wykoriczenie elewacji wg uznania Inwestora.
-Stalowe rury wentylacyjne w przestrzeni poddasza

owing¢ wetng mineralng, folig aluminiowsa i obtozyé plytami
GKF grubosci 1,2cm.

Powierzchnia écian konstrukeyjnych:122,97m2
Powierzchnia écian dziatowych: 97,78m2

SzZ1 SW1

SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA
Tynk mineralny Tynk cem.-wap. 1,5cm
Styropian 15¢cm Pustak gazobetonowy 24cm
Pustak gazobetonowy 24cm Tynk cem.-wap. 1,5cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm

SW2,

SCIANA WEWNETRZNA
Tynk cem.-wap. 1,5cm
Pustak gazobetonowy 11,6cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm
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SEJ-PRO 015/2 ENERGO - wersja podstawowa
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Belka kalenicowa 9x20cm
Krokiew 8x18cm
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% Wetna mineralna w obrebie 1 _L Murtata 14x14cm
drewnianych elementéw wiezby Hlgeszcze 2xBk12cm ?a?(%thﬂaa i;uvl;iqeg:hevsg 1,5m
9 ! Wetna mineralna w obrebie
Murtata 14x14cm fpek 14x14cm Stupek 14x14 drewnianych elementow wigzby
$rubg @16 co 1,5 A
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@ 7 7 50 n Y Styropian ze spadkiem 1,5% 2-4cm
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D1 ST1 SZ1 SWA1 SF1

DACH STRCT NA' F/.RTEREM SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
Dachdwka josB 2x2,5cm Tynk mineralny Tynk cem.-wap. 1,5cm Plytki gresowe od poziomu terenu
taty 3,2x5¢cm Sty pia. 30cm Styropian 15¢cm Pustak gazobetonowy 24cm Klej na siatce
Kontriaty 2,5x5cm |t “soizolacja - folia PE Pustak gazobetonowy 24cm Tynk cem.-wap. 1,5cm Styropian 12cm
Folia paroprzepuszczalna Str. p monolityczny 18cm Tynk cem.-wap. 1,5cm 2 x dysperbit
Krokwie 8x18~m Tynk cem.-wap. 1,5cm Bloczki silikatowe kl.20 24cm

2 x dysperbit

PG1 SW2 SF2

PODLOGA NA GRUNCIE SCIANA WEWNETRZNA SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA
Panele/Terakota Tynk cem.-wap. 1,5cm 2 x dysperbit
Wylewka betonowa 6¢cm Pustak gazobetonowy 11,6cm Bloczki silikatowe kI.20 24cm
Styropian FS 20 20cm Tynk cem.-wap. 1,5cm 2 x dysperbit

2xFolia izolacyjna
Zwirobeton 10cm
Piasek ubity 20cm .
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Wetnha mineralna w obrebie
drewnianych elementéw wiezby

Murfata 14x14cm

cowana $ruba @16 co 1,5m
zakotwiong w wiericu W1

fatew 14x28cm
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Murtata 14x14cm
mocowana $ruba @16 co 1,5m
zakotwiona w wieticu W1

Wetna mineralna w obrebie
drewnianych elementdw wiezby
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D1 ST1 SZ1 SW1 SF1
DACH STRCT NA.' F/RTEREM SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
Dachdwka |1OSB 2x2,5cm Tynk mineralny Tynk cem.-wap. 1,5cm Plytki gresowe od poziomu terenu
taty 3,2x5¢cm Sty pia. 30cm Styropian 15¢cm Pustak gazobetonowy 24cm Klej na siatce
Kontriaty 2,5x5cm |t “soizolacja - folia PE Pustak gazobetonowy 24cm Tynk cem.-wap. 1,5cm Styropian 12cm
Folia paroprzepuszczalna Str. p monolityczny 18cm Tynk cem.-wap. 1,5cm 2 x dysperbit
Krokwie 8x18~m Tynk cem.-wap. 1,5cm Bloczki silikatowe kl.20 24cm
2 x dysperbit
PG1 SW2 SF2
PODLOGA NA GRUNCIE SCIANA WEWNETRZNA SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA
Panele/Terakota Tynk cem.-wap. 1,5cm 2 x dysperbit
Wylewka betonowa 6¢cm Pustak gazobetonowy 11,6cm Bloczki silikatowe kI.20 24cm
Styropian FS 20 20cm Tynk cem.-wap. 1,5cm 2 x dysperbit
2xFolia izolacyjna
Zwirobeton 10cm
Piasek ubity 20cm
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