SEJ-PRO 071/1 ENERGO - wersja podstawowa
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Zestawienie pomieszczen (parter)
1.1] Wiatrotap 6,02m2 |
1.2| Korytarz 46412
1.3| Garderoba 434n2
1.4| Spizarnia —2,7%4m2
1.5| Kuchnia 15,49m2
1.6| Salon 31,99m2
1.7 WO 2,08m2
1.8 tasienka 6,47m2
1.9| Pizedpokdj 7,35m2
11.10| Sypialnia 16,27m2
1.11| Pokoj 14,47m2
1.12| Pokoj 12,20m2
1.13| Pokoj 12,20m2
1.14| Kottownia 7,81m2
RAZEM 143,97m2

UWAGA:

W nawiasie podano powierzchnig podtogi w
pomieszczeniach w ktérych powierzchnia podtogi
jest inna niz powierzchnia uzytkowa pomieszczenia.
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen liczona wg:

- ponizej 140cm - 0%

- pomigdzy 140cm - 220cm - 50%

- powyzej 220cm - 100%

-Rysunek rozpatrywaé z odpowiednimi rysunkami
poszczegodlnych branz.

-Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytaé
z odpowiednich rysunkéw branzowych.

-Zastosowa¢ plyty GFK wodoodporne
w pomieszczeniach mokrych.

-Powierzchnia écian konstrukcyjnych: 186,24m2
-Powierzchnia scian dziatowych: 90,07m2

SzZ1 SWi1

SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA
Tynk mineralny Tynk cem.-wap. 1,5cm
Styropian 18cm Pustak gazobetonowy 24cm
Pustak gazobetonowy 24cm Tynk cem.-wap. 1,5cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm

SW2

SCIANA WEWNETRZNA
Tynk cem.-wap. 1,5cm
Pustak gazobetonowy 12cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm
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DACH
Dachéwka
taty 3,2x5cm
Kontriaty 2,5x5cm
Folia paroprzepuszczalna
Krokwie 8x18cm
SW1
SCIANA WEWNETRZNA

Tynk cem.-wap. 1,5cm
Pustak gazobetonowy 24cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm

SW2
SCIANA WEWNETRZNA
Tynk cem.-wap. 1,5cm

Pustak gazobetonowy 12cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm

(]
TARAS

Gres mrozoodporny ha zaprawie
klejowej mrozoodpornej

Wylewka zbrojona siatka #3
co 15¢m, gr. 10cm

3xFolia izolacyjna

Zwirobeton 10cm
Piasek ubity 20cm
UWAGA:

ST1

SEJ-PRO 071/1 ENERGO - wersja podstawowa

STROP NAD PARTEREM

Wylewka cementowa  6cm

Styropian 30cm

Paroizolacja - folia PE

Strop zelbetowy 18cm

Tynk cem.-wap. 1,5cm

SF1

Plytki gresowe od poziomu te!
Klej na siatce

Styropian 16cm
2 x dysperbit
Bloczki betonowe 24cm

2 x dysperbit

SF2

2 x dysperbit
Bloczki betonowe
2 x dysperbit

PG1

24cm

Projekt zawiera propozycje rozwigzania warstw
tarasu. Wykonczenie tarasu i uktad wg uznania

Inwestora.

PODLOGA NA GRUNCIE
Panele/Terakota
Wylewka betonowa 6¢cm
Styropian FS 20 20cm
2xFolia izolacyjna
Zwirobeton 10cm
Piasek ubity 20cm

SZ1

SCIANA ZEWNETRZNA
Tynk mineralny
Styropian 18cm

Pustak gazobetonowy 24cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm

SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA

renu

SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA

Belka kalenicowa
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