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D1
DACH

Dachéwka

taty

3,2x5cm

Kontriaty

2,5x5¢cm

Folia paroprzepuszczalna

Krokwie

8x16¢cm

SW1

ST1

SCIANA WEWNETRZNA

Tynk cem.-wap.

1,5cm

Pustak gazobetonowy

24cm

Tynk cem.-wap.

1,5cm

v

SZ1

629

90, 232 539

STROP NAD PARTEREM SCIANA ZEWNETRZNA
Wylewka cementowa  6cm Tynk mineralny
Styropian 30cm Styropian 18cm
Paroizolacja - folia PE Pustak gazobetonowy 24cm
Strop monolityczny 18cm Tynk cem.-wap. 1,5cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm

SCIANA WEWNETRZNA

Tynk cem.-wap. 1,5cm
Pustak gazobetonowy 12cm

Tynk cem.-wap.

1,5cm

]
TARAS

Gres mrozoodporny ha zaprawie
klejowej mrozoodpornej

Wylewka zbrojona siatka #3

co 15¢cm, gr. 10cm

3xFolia izolacyjna

Zwirobeton 10cm
Piasek ubity 20cm
UWAGA:

SF1

SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA

Plytki gresowe od poziomu terenu
Klej na siatce

Styropian 16cm
2 x dysperbit
Bloczki betonowe 24cm

2 x dysperbit

SF2

SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA
2 x dysperbit
Bloczki betonowe
2 x dysperbit

PG1

24cm

Platew 14x20cm

O\

Platew 14x28cm

Kleszcze 2x3,2x16cm

Krokiew 8x16cm

6,90

6,38

Platew 14x28cm
Stupek 14x14cm

PODLOGA NA GRUNCIE
Panele/Terakota
Wylewka betonowa 6cm
Styropian FS 20 20cm
2xFolia izolacyjna
Zwirobeton 10cm
Piasek ubity 20cm

Projekt zawiera propozycje rozwigzania warstw
tarasu. Wykonczenie tarasu i uktad wg uznania
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SZCZEGAL SCIANY FUNDAMENTOWTJ ZFWN TRINEJ

Tasma izolacyjna lub styropian 1-2cm
dylatujgca wylewke podtogows od $cian

PG1 Folia izolacyjna pod wylewk

SZ1

. zolacja pionowa min. 30cm powyzej poziomu terenu

Izolacja pionowa obustronnie
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betonowy

Opaska zwirowa
szer. 50cm

Kraweznik betono
Opaska zwirowa
/szer. 50cm ’
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Chudy beton

SCHEMAT MONTAZU OKNA TARASOWEGD

Poszerzenie systemowe lub podbudowa
z pustaka. Wykona¢ wg rozwigzan i zalecen
’_wybranego producenta.
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Folia PE
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UWAGA:

o2,

40, 60

Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta.
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