SEJ-PRO 084 ENERGO - wersja podstawowa

. 1500 .
32, 755 . 681 32,
L4, 731 24 657 44,
§ 283 § 366 ) 321 ) 486 44
. 366 . 323 . 828 50,
-032
-
3 2 *
B3 \ l.;; ‘ 3
% i
N |
oLy
[ 607 1.8 | Pokdj dzienny
] 28,64| Gres
R 16 [Sypan [ | [ 11
L] o+ S [16,12] Panele L ‘ —

/ @ | M ! 300 S0
~ ™ ‘ | lil { ™ | D7 —D ‘ A= ¥
| 1~ i -~ @ N 'y
< < o |~ 20 ~ | o

| i b L o m
48] oA\, 360 - _— 7
| ) | \ i ‘g y o
- — — A ! o
*'.—‘ f r DI . I o
N 1.4 | tazienka|R (1.7 | Komunikacial \ [ 1.9 | Spizamia : T :
5 sazoes | e gy TR isstehe |
I }» B —| —co/—  — 1354 — 516 —lo— = — = ] fe—|
[ . oF ;’é?:ggcsn:'y(:h | : £0,00 Biokomihel \ ‘ 2xfi5xS
LT ] LA i i 7+ 7 7 o
. — o 3 I === 9 :
252 \ « i 3 / 252 = 200 "178@;%1 o n 296 q
| ‘ ! S A 4 | -0,02 —
‘ 90 12 70, 90 40 - 7 3! | w
(15 [poel_| swaf ols A Tl
1N n : m( Q| X r Q
o L ‘ v 10,98 | Panele 1.2 | Pokdj L ~| NG
™| ™ s71 ™ 10,98 | Panele @ 80
| | 2| B
‘ FI T 354:0 ] [
LT - ‘ ‘ ‘8' &\W I
B
L | OB
T | = - - — - — - Kanat nawfewny 200cm2,— |
30cm nad podtoga |
| -0,02 o
‘ ) 4 & f 1.11 | Dodatkowa warstwa ocieplenia
" dla efektu wizualnego
| Wiatrota | (284 | od posiomu +2.30
S ‘
‘ -0,32
| _ ) 4 \
o 750 A 297 N 753 | N
+ N 1800 N
. 186 L 102 231 10, 225 , 100, 306 ., 248 .
L4, | 1412 44,
32, . 1436 32,
1500 3

500

300

400

-032

44,
44,

284

434

138

315

A4,

24

300

SZ1

Bl

SWi1

SW2

SCIANA ZEWNETRZNA

Tynk mineralny

Styropian 20cm
Bloczek z betonu 24 cm
komérkowego

Tynk cem.-wap. 1,5cm
S$CIANA WEWNETRZNA

Tynk cem.-wap. 1,5¢cm
Bloczek z betonu 24 cm
komérkowego

Tynk cem.-wap. 1,5cm
SCIANA WEWNETRZNA
Tynk cem.-wap. 1,5¢cm
Bloczek z betonu 12 ecm
komérkowego

Tynk cem.-wap. 1,5cm

Zestawienie pomieszczenh ‘

1.1 Wiatrotap 3,86r.- #

1.2 Pokdj 1.98m [ |
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71:.7 :(éj dzienny 28,64 m?2
| i Spizarnia 1,63 m?

1.10 | Kuchnia 9,98 m?

1.11 | Kotlownia 2,84 m?

RAZEM 106,66 m?

UWAGA

Powierzchnie uzytkowe pomieszczen policzone wedtug
PN ISO 9836:2015-12 z uwzglednieniem grubosci tynkéw

UWAGA:

W nawiasie podano powierzchnig podtogi

w pomieszczeniach, w ktérych powierzchnia podtogi
jest inna niz powierzchnia uzytkowa pomieszczenia.
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen liczona wg:

- ponizej 140cm - 0%

- pomigdzy 140cm - 220cm - 50%

- powyzej 220cm - 100%

-Rysunek rozpatrywaé z odpowiednimi rysunkami
poszczegolnych branz.

-Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytaé
z odpowiednich rysunkéw branzowych.

-Zastosowa¢ plyty GFK wodoodporne
w pomieszczeniach mokrych.

-Wykoriczenie elewacji wg uznania Inwestora.

Elementy dekoracyjne nieuwzgledniane w zestawieniach.
Dodatkowe warstwy ocieplenia nie uwzgledniane

w obliczeniach powierzchni.

-Powierzchnia écian konstrukcyjnych: 155,87m2
-Powierzchnia écian dziatowych: 70,82m2
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SEJ-PRO 084 ENERGO - wersja podstawowa

D1 ST1 PG1 SZ1 SW2 T SF1 SF2
DACH STROP NAD PARTEREM PODLOGA NA GRUNCIE SCIANA ZEWNETRZNA S$CIANA WEWNETRZNA TARAS SCIANA FUNDAMENTOWA SCIANA FUNDAMENTOWA
ZEWNETRZNA WEWNETRZNA
Dachowka Wylewka cementowa Parkiet/Terakota Tynk mineralny Tynk cem.-wap. 15¢cm Gres mrozoodporny na - & - & - _
- zaprawie klejowej Plytki  gresowe od poziomu 2x Dysperbit
taty 3,2x5cm Styropian Wylewka cementowa  gcm Styropian 20 em Bloczek z betonu 12cm mrozoodpornej terenu —_—
- komérkowego - - Bloczki silikat~: re kl. 20 .4cm
Kontriaty 2,5x5¢cm Paroizolacja - folia PE Styropian FS 20 20cm Bloczek z betonu 24 cm Wylewka cementowa  8cm Klej na siatce —
— - komérkowego Tynk cem.-wap. 1,5cm - 2x Dysrerbit
Folia paroprzepuszczalna Strop monolityczny 2x Folia izolacyjna 2x Papa Styropian 16¢cm -
Tynk cem.-wap. 1,5¢cm — -
Krokwie 8x16¢cm Tynk cem.-wap. Zwirobeton 10cm Zwirobeton 10cm 2x Dysperbit
Piasek ubity 20cm Piasek ubity 20cm Bloczki silikatowe kl. 20 24cm
2x Dysperbit
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