SEJ-PRO 034 ENERGO - wersja podstawowa
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SCIANA ZEWNETRZNA
Tynk mineralny A
Styropian 20 cm
Bloczek z betonu 24 cm

komaérkowego

Klej na siatce

Tynk mineralny
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Zestawienie pomieszczen

1.1 | Wiatrotap 5,85 m?2

1.2 | Spizarnia 2,31 m2

1.3 | Kuchnia 11,48 m?

1.4 | Pokdj dzienny 32,97 m?
1.5 | Komunikacja 12,32 m?w tym

klatka schodowa 4,38m?

(9,36 m2)

1.6 |WC 2,86 m?

1.7 | Kottownia/ Pralnia 5,63 m?

1.8 |Lazienka 4,83 m?

1.9 | Garderoba 6,50 m2

1.10| Sypialnia 8,68 m?

RAZEM 93,43 m?

UWAGA:

Powierzchnie uzytkowe pomieszczen policzone wedtug
PN ISO 9836:2015-12 z uwzglednieniem grubosci tynkow.

W nawiasie podano powierzchnie podtogi w pomieszczeniach,
w ktérych powierzchnia podtogi jest inna niz powierzchnia

uzytkowa pomieszczenia.

SZ1 SZ2
SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA ZEWNETRZNA
Ptytka klinkierowa Tynk mineralny
Klej na siatce Styropian 20 cm
Styropian 20 cm Bloczek z betonu 24 cm

komaérkowego

Bloczek z betonu 24 cm
komaérkowego Styropian 20 cm
Tynk cem.-wap. 1,5¢cm Tynk mineralny

SWA1 SW2
SCIANA WEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA
Tynk cem.-wap. 1,5cm Tynk cem.-wap. 1,5¢cm
Bloczek z betonu 24 cm Bloczek z betonu 12.cm
komaérkowego komorkowego
Tynk cem.-wap. 1,5¢cm Tynk cem.-wap. 1,5¢cm
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SEJ-PRO 034 ENERGO - wersja podstawowa
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Zestawienie pomieszczen
2.1 | Komunikacja 10,29 m?
2.2 | Garderoba 3,07 m?(4,86 m?)
2.3 | Pralnia 3,26 m?(5,17 m?)
2.4 |tazienka 6,37 m?(9,18 m?)
2.5 | Pokdj 9,25 m2(13,58 m?)
2.6 | Pokdj 9,25 m2(13,58 m?)
RAZEM 41,49 m2(56,66 m2)
UWAGA:

Powierzchnie uzytkowe pomieszczen policzone wedtug
PN ISO 9836:2015-12 z uwzglednieniem grubosci tynkéw.

W nawiasie podano powierzchnie podtogi w pomieszczeniach,
w ktérych powierzchnia podtogi jest inna niz powierzchnia

uzytkowa pomieszczenia.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen liczona:

ponizej 140cm - 0%

miedzy 140cm a 220cm - 50%

powyzej 220cm - 100%
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Plytka klinkierowa

Klej na siatce
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SEJ-PRO 034 ENERGO - wersja podstawowa
@

SCIANA ZEWNETRZNA
Blacha na ragbek stojacy
OosB 15 mm

tata/pustka wentylacyjna 2,5cm

Wetna mineralna/ 18 cm
konstrukcja metalowa

Styropian 20 cm
Bloczek z betonu 24 cm
komaérkowego

Tynk cem.-wap. 1,5cm

SWA1

SCIANA WEWNETRZNA

Tynk cem.-wap. 1,5¢cm
Bloczek z betonu 24 cm
komaérkowego

Tynk cem.-wap. 1,5¢cm

Pustak ceramiczny 25cm
Tynk cem.-wap. 1,5¢cm
SW2

SCIANA WEWNETRZNA

Tynk cem.-wap. 1,5cm
Bloczek z betonu 12 cm
komérkowego

Tynk cem.-wap. 1,5cm

Rzut poddasza
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Rysunek jest wtasnoscig Biura Projektowego SEJ-PRO. Zabrania sie przetwarzania, rozpowszechniania i udostepniania osobom trzecim.




SEJ-PRO 034 ENERGO - wersja podstawowa

D1
DACH
Blacha na rgbek stojacy
Mata strukturalna 8mm
0OSB-3 25 mm
Kontrtata 2,5x5cm

Membrana wysokoparoprzepuszczalna
8x18cm

Krokwie

S74

SCIANA ZEWNETRZNA

D2

Blacha na rgbek stojacy

OSB 15 mm

tata/pustka wentylacyjna 2,5cm

Wetna mineralna/ 18 cm
konstrukcja metalowa

Pustak ceramiczny 25cm
Tynk cem.-wap. 1,5¢cm

ST1 ST2 STD1 PG1
DACH STROP NAD PODDASZEM STROP NAD PARTEREM STROPODACH PODLOGA NA GRUNCIE
Blacha na rgbek stojacy Plyta OSB 2,5cm Panele/Gres Papa termozgrzewalna Gres
Mata strukturalna 8mm Wi'na Amineralna migdzy 16cm Wylewka cementowa 6cm Papa podktadowa na lepiku Wylewka cementowa 6cm
jetkami - -
OSB-3 25 mm Welna mineraina miedzy 18cm Styropian 10cm Jastrych 4 cm Styropian FS 20 20cm
Kontriata 2,5x5cm rusztem stalowym Paroizolacja - folia PE Papier woskowany 2x Folia izolacyjna
Membrana wysokoparoprzepuszczalna Paroizolacja - folia PE Strop monolityczny 18cm Warstwa spadkowa ze styropianu Zwirobeton 10cm
- - Plyta G-K 1.2cm lub keramzytu ze spadkiem 3°  10cm
Weina mineralna miedzy ” Tynk cem.-wap. 1,5cm Piasek ubity 20cm
krokwiami 8x18cm Styropian 5cm
Weina mineralna migdzy Paroizolacja - folia PE
rusztem wsporczym 20cm
- - - Strop monolityczny 18cm
Paroizolacja - folia PE
Styropian 22cm
Plyta G-K 1,2cm
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SW2
SCIANA WEWNETRZNA
Tynk cem.-wap. 1,6cm
Bloczek z betonu 12cm
komérkowego
Tynk cem.-wap. 1,56cm

T

TARAS

SZ1

Gres mrozoodporny na
zaprawie klejowej
mrozoodpornej

Wylewka cementowa 6cm

2x Papa

Zwirobeton 10cm

20cm

Piasek ubity

SCIANA ZEWNETRZNA

Tynk mineralny

Styropian 20cm

Bloczek z betonu
komoérkowego

24 cm

Tynk cem.-wap. 1,5 cm

STROPODACH - KORYTO ODWODNIENIOWE

szer. 20cm ze spadkiem min. 1%

wykonane ze styropianu wytozone 2x pap3g.

STROPODACH - ATTYKA

Bloczek z betonu komérkowego 10x45¢cm
obfozony styropianem gr.5-20cm i otynkowany.
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