SEJ-PRO 072/2 ENERGO - wersja podstawowa
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SCIANA ZEWNETRZNA
Tynk mineralny
Styropian 20cm

Pustak gazobetonowy 24cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm

Zestawienie pomieszczen
1.1 Wiatrotap 3,09 m2
12 | we 1,70 m2 »
2= 35 r.i‘ i
1.3 | Pokdjdzienny 158,000 2,wtym
Kl. - chodov 23,51m2)
1.4 | Kuchnia ‘ ~Z2m2
1.5 | Kottownia 4,67 m2
RAZE W 58,03m2 (60,68m2)
UWAGH :

\V nawia sie podano powierzchnig podlogi w pomieszczeniach,

w . torych powierzchnia podlogi jest inna niz powierzchnia uzytkowa
pom.¢szczenia.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen liczona wg:

- ponizej 140cm - 0%

- pomigdzy 140cm - 220cm - 50%

- powyzej 220cm - 100%

Uwzgledniono grubosé tynku.

SWA1

SCIANA WEWNETRZNA

Tynk cem.-wap. 1,5cm
Pustak gazobetonowy 24cm

Tynk cem.-wap. 1,5cm
SW2

SCIANA WEWNETRZNA

Tynk cem.-wap. 1,65cm

Pustak gazobetonowy 11,5¢cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm
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SEJ-PRO 072/2 ENERGO - wersja podstawowa

Zestawienie pomieszczen
2.1 | Komunikacja 4,59 m2
2.2 | sypialnia 11,33 m2 (13 12m2)
2.3 | Garderoba 277,040 me,
2.4 | tazienka 5,02m2 (1 ,70m2)
2.5 | Pokgj 10,41 m2 (13,57m2)
2.6 | Poksj B 11,00 m2 (12,86m2)
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? 45,11m2 (54,84m2
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W nhawiasie podano powierzchnig podlogi w pomieszczeniach,
w ki'.ych powierzchnia podtogi jest inna niz powierzchnia uzytkowa
pomieszczenia.
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen liczona wg:
ol T <o T - ponizej 140cm - 0%
<| &) < ~ M <+ .
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L _ - _ 3 Uwzgledniono grubosé tynku.
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SEJ-PRO 072/2 ENERGO - wersja podstawowa
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D1
DACH

Blacha ha rabek

Mata strukturalna

OSB3 25mm
Kontriaty 2,5x5cm
Folia paroprzepuszczalna
Krokwie/ wetha mineralna
pomiedzy krokwiami

Wetna mineralna pomiedzy
rusztem stalowym
Paroizolacja PE

Plyta G-K

SC'ANA ZEWNETRZNA

[Tynk mineralny

Styropian 20cm
Pustak gazobetonowy 24cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm

STD

ZADASZENIE NAD WEJSCIEM
Blacha na rabek

Mata strukturalna

Jastrych cementowy

ze spadkiem 2° 4-8cm
Styropian 8cm
2xpapa &
Strop zelbetowy ) N

Styropian 18cm

Tynk mineralr,

STROP NAD PARTEREM

Panele/Piytki
Wylewka cementowa 6cm
Styropian 10cm
Paroizolacja - folia PE
Strop zelbetowy
Tynk cem.-wap. 1,5cm
SW1
SCIANA WEWNETRZNA
Tynk cem.-wap. 1,5cm
Pustak gazobetonowy 24cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm
SW2
SCIANA WEWNETRZNA
Tynk cem.-wap. 1,5cm
Pustak gazobetonowy 11,5¢cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm

SCILNA "UNDAMENTOWA ZEWNETRZNA

Z,,. 2 siatce
\ tyropian 16cm
2 x dysperbit
Bloczki betonowe kl.20 24cm
2 x dysperbit

SF2

SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA
2 x dysperbit

Bloczki betonowe kl.20 24cm

2 x dysperbit

PG1

PODLOGA NA GRUNCIE

Panele/Ptytki

Wylewka betonowa 6cm

Styropian FS 20 20cm

2xFolia izolacyjna

Chudy beton 10cm

Piasek ubity 20cm
&

TARAS

Kostka brukowa
Podsypka z piasku
Podsypka zwirowo - piaskowa
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