SEJ-PRO 019 ENERGO - wersja podstawowa
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

1.1 | WATROLAP 4,75 m?
1.2 | KOTLOWNIA/PRALNIA 413 m?

1.3 | GABINET 6,90 m?

1.4  Wwc 2,55 m?

1.5 | KOMUNIKACJA 1,84m?
1.6 | POKOJ DZIENNY/KUCHNIA 29,10 m? (32,07m?

w tym klatka schodowa
4,47 m?)

RAZEM 49,27 m? (52,24 m?

Sz1
S$CIANA ZEWNETRZNA
Tynk mineralny
Styropian 20 cm
Bloczek z betonu 24 cm
komérkowego
Tynk cem.-wap. 1,5¢cm
SWi1
S$CIANA WEWNETRZNA
Tynk cem.-wap. 15¢cm
Bloczek z betonu 24 cm
komérkowego
Tynk cem.-wap. 15¢cm
SW3
S$CIANA WEWNETRZNA
Tynk cem.-wap. 1,5¢cm
Bloczek z betonu 12 cm
komérkowego
Tynk cem.-wap. 1,5¢cm

UWAGA
Powierzchnie uzytkowe pomieszczen policzone
PN ISO 9836:2015-12 z uwzglednieniem grubosci tynkéw

UWAGA:

W nawiasie podano powierzchnig podtogi

w pomieszczeniach, w ktorych powierzchnia podiogi
jest inna niz powierzchnia uzytkowa pomieszczenia.
Powierzchnia uzytkowa pomieszczer liczona wg:

- ponizej 140cm - 0%

- pomigdzy 140cm - 220cm - 50%

- powyzej 220cm - 100%

-Rysunek rozpatrywaé z odpowiednimi rysunkami
poszczegolnych branz.

-Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytaé
z odpowiednich rysunkéw branzowych.

-Zastosowa¢ plyty GFK wodoodporne
w pomieszczeniach mokrych.

-Wykoriczenie elewacji wg uznania Inwestora.

Elementy dekoracyjne nieuwzgledniane w zestawieniach.

Dodatkowe warstwy ocieplenia nie uwzgledniane

w obliczeniach powierzchni.

Wizualizacja projektu jest przyktadem wykonania wykorczenia budynku

-Powierzchnia §cian konstrukcyjnych: 155,87m2
-Powierzchnia §cian dziatowych: 70,82m2
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SZ1

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

21 KOMUNIKACJA

3,41m?

2.2 POKOJ

8,27m? (9,69m?)

2.3 POKOJ

7,74m? (9,16m?)

24 LAZIENKA

4,79m? (5,87m?)

2.5 GARDEROBA

5,30m? (6,42m?)

SCIANA ZEWNETRZNA

Tynk mineralny

20 cm
24 cm

Styropian

Bloczek z betonu
komérkowego

Tynk cem.-wap.

1,5¢cm

Sz2

SCIANA ZEWNETRZNA

Blacha na rabek stojgcy

Tynk mineralny

Styropian 20 cm

24 cm

Bloczek z betonu
komérkowego

Tynk cem.-wap.

1,5¢cm

SWi1

SCIANA WEWNETRZNA

Tynk cem.-wap. 1,5¢cm

Bloczek z betonu 24 cm

komérkowego

Tynk cem.-wap. 1,5¢cm

SW3

SCIANA WEWNETRZNA

Tynk cem.-wap. 1,5¢cm

Bloczek z betonu 12 cm

komérkowego

Tynk cem.-wap. 1,5¢cm

2.6 SYPIALNIA 11,77m? (13,19m?)
RAZEM 41,28m? (47,74m?)
UWAGA:

Powierzchnie uzytkowe pomieszczen policzone
PN ISO 9836:2015-12 z uwzglednieniem grubosci tynkéw

UWAGA:

W nawiasie podano powierzchnig podtogi

w pomieszczeniach, w ktorych powierzchnia podiogi
jest inna niz powierzchnia uzytkowa pomieszczenia.
Powierzchnia uzytkowa pomieszczer liczona wg:

- ponizej 140cm - 0%

- pomigdzy 140cm - 220cm - 50%

- powyzej 220cm - 100%

-Rysunek rozpatrywaé z odpowiednimi rysunkami
poszczegolnych branz.

-Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytaé
z odpowiednich rysunkéw branzowych.

-Zastosowa¢ plyty GFK wodoodporne
w pomieszczeniach mokrych.

-Wykoriczenie elewacji wg uznania Inwestora.

Elementy dekoracyjne nieuwzgledniane w zestawieniach.

Dodatkowe warstwy ocieplenia nie uwzgledniane

w obliczeniach powierzchni.

Wizualizacja projektu jest przyktadem wykonania wykorczenia budynku
Wykoriczenie §cian blachg wg zaleeri producenta

-Powierzchnia §cian konstrukcyjnych: 155,87m2
-Powierzchnia §cian dziatowych: 70,82m2
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